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Vývojá�: Lukáš Tatarin , lukas.tatarin@tipa.eu  | poslední revize 06.2017 
ÚVOD 
Zakoupili jste si stavebnici PT073, která je napájecím zdrojem pro výkonové audio-zesilova� e. Hned na za� átek je nutno 
poznamenat, �e stavebnice je na míru navr�ená pro z apojení s obvodem TDA7293 nebo ekvivalentním TDA7294, jen� 
jsou pou�ity ve stavebnicích PT002B, PT003B, PT005 a PT006 naší spole� nosti. Pou�ití pro jiné zapojení zesilova ��  je 
také mo�né, nicmén �  pamatujte na to, �e parametry zdroje nemusí být zr ovna nejvhodn� jší. Obvody TDA pot�ebují 
ke svému provozu symetrické stejnosm� rné napájení, které toto zapojení poskytuje. Navíc je zdroj vybaven druhým 
nezávislým kanálem pro p� ipojení podp� rných za�ízení pro provoz zesilova� e vy�adující nesymetrické stabilizované 
napájení o velikosti 12 V s maximálním celkovým odb� rem do 1 A. Takovým za�ízením m� �e být t �eba ventilátor, systém 
opo�d � ného sepnutí reproduktoru (PT022) nebo indikátor vybuzení (PT024).  
 
ZAPOJENÍ  

 
Stavebnice se skládá ze dvou na sob�  nezávislých kanál� . Výkonového symetrického, který je ur� en pro napájení 
zesilova� e a slabšího nesymetrického pro napájení periférií zesilova� e. Na svorkovnici SEC1 p�ivedeme symetrické 
st�ídavé nap� tí ze sekundárního vinutí transformátoru. Doporu� ená velikost je +/- 25 V a nem� la by p� i pou�ití zesilova ��  
s TDA729x p�esáhnout +/- 35 V. Je nutné, aby krajní vývody m� li navzájem opa� nou fázi. Toho se docílí sériovým spojením 
dvou vinutí ve stejném sm� ru, nebo vyvedením odbo� ky ze st�edu sekundárního vinutí. Krajní vývody jsou p�ipojeny p�es 
pojistky F2 a F3 na vstup m� stkového usm� r� ova� e tvo�eného diodami D1 - D8. Je pou�ito výkonov �  zesíleného zapojení 
(dv�  diody paraleln� ), které vede k menším tepelným ztrátám a ve výsledku k lepším parametr� m celého zdroje. Následn�  
je ka�dá v � tev filtrována šesti paraleln�  zapojenými kondenzátory – C1 a� C6 a C7 a� C12. Vý hodou spojení více 
kondenzátor�  s menšími kapacitami paraleln�  dosáhneme ni�ší hodnoty ekvivalentního sériového o dporu (ESR). Ten je 
dán zejména odporem vývod� . Spojením více kondenzátor�  paraleln�  dosáhneme i spojení t� chto ESR paraleln� , 
a výsledná hodnota je menší. Tedy jeden kondenzátor s kapacitou nap�íklad 15000 mF má horší parametry a je také dra�ší.  



Ve výsledku se to projeví ni�ším zvln � ním výstupního nap� tí a lepšími parametry p� i nárazových proudech, které jsou 
u zesilova��  velmi � asté. 
P�ed výstupními svorkami +/- 35 V jsou ke ka�dé v � tvi p� ipojeny kondenzátory C15 a C16, které odstra� ují ne�ádoucí vyšší 
harmonickou slo�ku. Rezistory R1 a R2 sni�ují nap � tí pro DIS1, DIS2 p�ípadn�  LED1 a LED2, které signalizují provoz 
jednotlivých v� tví. Dojde-li k p�erušení usm� r� ovací diody nebo vybavení pojistky p�etí�ením zdroje, tak signaliza � ní 
kontrolky zhasnou. Ze zdroje lze bez problému odebírat konstantn�  2 A na kanál. Po dobu nejvýše jedné minuty je mo�n é 
ze zdroje odebírat a� 5 A ani� by došlo k jeho zni � ení. Jednoduchým výpo� tem zjistíte, �e v p �ípad�  napájení 200W 
zesilova� e (2x100 W) p�i nap� tí +/- 35V je odebíraný proud asi 3 A. 200 W je ale špi� kový výkon, kterého zesilova�  
dosahuje jen n� kolikrát b� hem poslechu. Za jakýsi pr� m� rný výkon zesilova� e lze pova�ovat asi � tvrtinu toho špi� kového, 
tedy 50 W. Pro tuto hodnotu je zdroj dostate� n�  dimenzován. Obdobn�  je zapojen i druhý kanál pro napájení podp� rných 
za�ízení. St�ídavé nap� tí p� ivedené na svorkovnici SEC2 je p�es pojistku F4 p�ivedeno na vstup zapouzd�eného 
m� stkového usm� r� ova� e D9. Dále je usm� rn� né nap� tí filtrováno pomocí C13 a C17 a stabilizováno na 12 V pomocí IC1. 
Stabilizované nap� tí je znovu pomocí C14 a C18 filtrováno a p� ivedeno na výstupní svorkovnici 12 V. R3 sni�uje na p� tí pro 
LED3, která op� t signalizuje provoz tohoto kanálu. Z výstupu odebíráme stejnosm� rné nap� tí 12 V, p� i� em� maximální 
trvale odebíraný proud je 1 A. Vstupní st� ídavé nap� tí tohoto kanál�  p� ivedené na SEC2, by nem� lo p�ekro� it 20 V. Ideální 
hodnota st� ídavého vstupního napájení kanálu je 12 V. Vyšší hodnoty vedou k horším parametr� m a v� tším tepelným 
ztrátám, � ím� vznikne pot �eba obvod IC1 více chladit. Všimn� me si, �e deska obsahuje také pojistku F1 a svorkov nice 
AC_IN, PRIM a SW. Díky t� mto prvk� m stavebnice �eší i jišt� ní primárního vinutí a vypína�  hlavního napájení. 
P�i konstrukci tak nemusíte pou�ívat � okoládku, nebo jinou svorkovnici na rozdvojení vodi��  nebezpe� ného sí� ového 
napájení. Na krajní svorky ozna� ené L a N p� ivedeme 230 V. Na svorky S0 a L0 se p� ipojí vývody vypína� e, které se 
po sepnutí vodiv�  propojí. Zbylý vývod vypína� e p� ipojíme na svorku N na DPS. Pokud vypína�  svítí p� i vypnutém stavu, 
prohodíme svorky S0 a L0. Nechceme-li vypína�  pou�ívat, tak p �ívodní kabel p� ipojíme na svorky L0 a N. P�ipojení sí� ového 
napájení je znázorn� no i na potisku DPS. 
 
TRANSFORMÁTORY 
Pro napájení zdroje a zesilova� e doporu� ujeme pou�ít tyto typy toroidních transformátor �  z naší nabídky. 
 
Transformátor toroidní 164VA 25/0/25V - 3A, 12V - 1.2A (115/50) vhodný pro Stavebnice TIPA PT002B/5 – 02410461 
Transformátor toroidní 314VA 25/0/25V - 6A, 12V - 1.2A (145/68) vhodný pro Stavebnice TIPA PT003B/6 – 02410462 
 
Trafa jsou p�ímo navr�ená a vyrobená pro pou�ití v audiotechnice , konkrétn�  op� t pro tento zdroj a pro n� j ur� ené koncové 
stupn� . Trafa mají lakované jádro, které zabra� uje vibrování transformátorových plech�  zp� sobující brum. Primární vinutí 
je vybaveno NTC termistorem pro omezení proudových ráz�  p� i zapnutí a vratnou tepelnou pojistku s vybavením p�i +125 
°C. Sekundární vinutí transformátor�  je symetrické, které je pro provoz zesilova��  s TDA729x t�eba. Hn� dé vodi� e jsou 
p�ipojené na primární vinutí. Zde p� ivádíme sí�ové napájení 230 V. � ervené jsou krajní vodi� e sekundárního symetrického 
vinutí, �lutý pak st �edový. Zelené jsou p�ipojeny na sekundární vinutí ur� ené pro napájení v� tve pro podp� rná za�ízení 
zesilova� e. 
Pou�ití jiného transformátoru, ne� výše uvedených j e samoz�ejm�  mo�né. Musíte ale zohlednit veškeré mo�né aspekty.  
Transformátor musí být dostate� n�  výkonov�  dimenzován. Nap� tí na sekundárním vinutí nesmí p�ekro� it 30 V, proto�e 
po usm� rn� ní se hodnota zvýší, a� na 50 V co� zcela jist �  povede ke zni� ení velkých filtra� ních elektrolytických 
kondenzátor�  a zesilova� e. Zárove�  je t�eba s vlastním transformátorem pou�ít i jiné hodnot y pojistek. 
 

 
 
KONSTRUKCE 
� ídíme se pokyny uvedenými na zavíracím obalu. Nejd�íve osadíme rezistory, keramické a malé elektrolytické 
kondenzátory. Dále svorkovnice a stabilizátor, který pro lepší odvod tepla p� ipevníme k DPS šroubkem. Pokra� ujeme 
displeji a LED diodami. Se stavebnicí je standardn�  dodávána jedna LED, kterou osadíme na místo LED3 a dva displeje. 
Ty pomocí segment�  „+“ a „-“ signalizují provoz symetrického kanálu. „+“ pro kladnou napájecí v� tev a „-“ pro zápornou. 
Pokud chcete ale rad� ji pou�ít LED jako v p �ípad�  12 V kanálu, tak displeje neosazujte a vyu�ijte p � ipravených pájecích 
plošek pro LED pod nimi. Ty ovšem ji� nejsou sou � ástí stavebnice. V osazování pokra� ujeme diodovým m� stkem 
a usm� r� ovacími diodami, které pájíme zhruba 2 a� 3 cm nad DPS z d� vod�  lepšího odvodu tepla. Jako poslední zapájíme 



pojistková pouzdra a velké elektrolytické kondenzátory. Pojistky osadíme dle zvoleného typu transformátoru a pou�itého 
zesilova� e. 
Transformátor 164 VA je vhodný pro zapojení PT002B/ PT005 (mono verze). V tomto p�ípad�  se pou�ijí pojistky F2 a F3 
o hodnot�  T3,15 A. Transformátor 314 VA je zase vhodný pro zapojení PT003B/ PT006 (stereo verze). Zde se musí osadit 
pojistky F2 a F3 o hodnot�  T6,3 A. Pojistky F1 a F4 se bez ohledu na pou�itý transformátor nebo zesilova�  osadí hodnotou 
p�edepsanou v seznamu sou� ástek. Tedy T1,6 A pro F1 a T1,25 A pro F4. 
 
O�IVENÍ 
Celou DPS, zvlášt �  sí� ovou � ást zkontrolujeme  proti p�ípadným zkrat� m a studeným spoj� m. Ujistíme se také, �e 
všechny elektrolytické kondenzátory jsou zapájeny s e správnou orientací polarity.  V opa� ném p�ípad�  se stavebnice 
po zapnutí prom� ní v oh� ostroj. Pokud je všechno v po�ádku tak p� ipojíme transformátor a po op� tovné díl� í kontrole 
m� �eme za �ízení zapnout do sít� . Pokud se rozsvítí LED3 a na displejích znaky „+“ a „-“ prom�� íme výstupy zdroje, jestli 
je na nich správné nap� tí. P�i nezatí�eném výstupu je to na podp � rném kanálu 12 V, na výkonovém symetrickém pak +/- 
35 V nebo i více. Teprve a� se m �� ením ujistíme, �e zdroj funguje správn � , vypneme ho, po� káme na vybití kondenzátor�  
a p� ipojíme zesilova� .  

 

 

 



USTÁLENÝ CHOD 
B� hem provozu by se nem� l celý zdroj výrazn�  zah�ívat a zapojení by nem� lo vydávat zápach pálících se sou� ástek. 
Zhruba po p� ti minutách chodu zdroj vypneme, odpojíme ze sít�  a rukou (opatrn� !) nebo teplom� rem zkontrolujeme, jestli 
se n� které � ásti p�íliš nezah�ívají. Výjimku tvo � í termistor na primárním vinutí trafa (modrá sou � ástka). Ten p � i 
provozu bude dosahovat vysokých teplot. Je to jeho vlastnost.  P�i vyšším zatí�ením se budou více zah �ívat 
usm� r� ovací diody a stabilizátor IC1. Není to ale na škodu. P�ipojený zesilova�  by nem� l brum� t. Nam�� ené vln� ní zdroje 
díky velkému po� tu filtra� ních elektrolytických kondenzátor�  není ani p� i zatí�ení v � tší ne� 1 V (viz obrázek výše).   

 

SEZNAM SOU� ÁSTEK 

R1, R2 2k4 C15 – C18 100n ker. DIS1, DIS2 LQ325/350/380 F4 T1.25 A 
R3 680R D1 - D8 P600J IC1 7812 AK500/2 (4x), AK500/3 (4x) 

C1 - C12 2G2/50V D9 m� stek 4 A/600 V F1 T1.6 A pojistkové pouzdro (4x) 
C13, C14 470M/25V LED1 - LED3 lib. LED F2, F3 T3.15 A / T6.3 A M3 šroubek + matka 

 


